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F1B 54DF-19

FEINDRAHT KLAMMERN
•	 Sind auf verschiedenen Ober-

flächen und Materialien ein-
setzbar

•	 Sind in unterschiedlichen Ma-
terialien erhältlich

•	 Die Spitzengeometrie ist auf 
die jeweilige Anwendung ab-
gestimmt

KONTAKT & SERVICE
Unser Kundenservice 
ist gerne für Sie da:

T +43 7724 2111-671
sales.dach@beck-fastening.com

www.beck-fastening.com

GERÄTE EIGENSCHAFTEN
•	 Komfortgriff mindert Vibrations-

übertragung und bietet festen 
Halt

•	 Ein-Hand-Verriegelung des Ma-
gazins zum zügigen Nachladen

•	 Beidseitig verwendbarer Puffer 
mit deutlich längerer Lebens-
dauer

•	 Einfache Wartung durch beson-
ders langlebiges Magazin aus 
Verbundmaterial

BECK Fastening GmbH
Raimund-Beck-Straße 1  |  5270 Mauerkirchen
T +43 7724 2111-0 
sales@beck-fastening.com
www.beck-fastening.com

BESCHREIBUNG
Maximale Zuverlässigkeit im täglichen Werkstatteinsatz: Das F1B 54DF-19 punktet mit einem extrem wider-
standsfähigen Gehäuse samt massiver Metallkappe. Dieses Tool wurde geschaffen, um harten industriel-
len Anforderungen standzuhalten. Dank der unkomplizierten Wartung und der intuitiven Bedienung bleibt 
der Arbeitsfluss stets hoch. Das Gerät ist ein echter Allrounder und leistet in der Polstermöbelfertigung, im 
Fahrzeugbau sowie in der Leder- und Textilverarbeitung erstklassige Dienste. Als Spezialist für die BECK 54 
Klammern garantiert dieses Modell eine Punktlandung bei jeder Befestigung.



F1B 54DF-19

ANWENDUNGEN
•	 Verzierungen & 

Verkleidungen
•	 Automobilindustrie
•	 Möbel & Betten

•	 Innenausbau Tisch-
ler & Schreiner

•	 Textilien & Schuhe

HANDHABUNG
1.	 Klammern von unten ins Magazin einlegen
2.	 Druckluftschlauch anschließen
3.	 Trockenes und schmutziges Werkzeug durch 

regelmäßiges Reinigen und Schmieren vermeiden

Technische Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
FASCO® ist eine eingetragene Marke der BECK Fastening GmbH.
PREBENA® und DUOFAST® sind Markenzeichen des jeweiligen Eigentümers.
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AUSLÖSEN & LADEN
Auslösesystem:  
Einzelauslösung

Magazintyp: Unterlader

GERÄTESPEZIFIKATION

Höhe Breite
157 mm 42 mm
6.18 inch 1.65 inch
Länge Gewicht

218 mm 0,94 kg
8.58 inch 2.06 lbs

Arbeitsdruck
4 - 7 bar | 60 - 100 psi

Luftverbrauch pro Schuss
0.37 L. | 0.013 SCF
Leistung bei 90 psi | 6.2 bar (0.62 MPa)

BEFESTIGUNGSMITTEL

Außen-
maß 4.50 mm | 0.177"

Innenmaß 3.25 mm | 0.128"
Durch-
messer

0.50 x 1.25 mm
0.019 x 0.049“

Länge 6 - 19 mm | 
1/4 - 3/4"

Magazin-
kapazität 110

Klammern 
Typ

BECK 54,  
DUOFAST 54, 
PREBENA TF

VIBRATIONSKENNWERT
(UNI ISO/TS 8662-11)

Liegt unter der Deklarations-
grenze lt. UNI EN ISO 12100-1/2

GERÄUSCHEMISSION
(EN 12549+A1 : 2008, EN ISO 4871 : 2009)

LWA,1s : 89.02 dB (A) - KWA,1s , 2.5
LpA,1s : 79.70 dB (A) - KpA,1s , 2.5

AUSLÖSEN & LADEN
Auslösesystem: 
Einzelauslösung

Laden: Unterlader


